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Uoman osan tavoitteena on veden hallittu 
kuljettaminen puistoalueen alavilta nurmikentiltä 
ja olevilta altailta. Käytännön ratkaisuja ovat 
putkituksen lisäksi erilaiset kanavat. Kanavat 
tuovat näkyväksi veden kulkureitin ja 
mahdollistaa näytteen oton laadun muutosten 
seuraamisessa.

Näyttelypuutarhan tähän osaan rakennetaan 
pääuomaan liittyviä kaupunkiympäristössä yleisesti 
käytettyjä huleveden hallintarakenteita kuten green 
street'in biosuodatusta ja asuinympäristön 
sadepuutarhoja.

Puistossa olevien altaiden kunnostuksessa alueelle 
rakennetaan eri tyyppisiä näkyvän vesipinnan rakenteita, 
joissa tavoitteena on sekä hidastaa veden kulkua, 
laskeuttaa kiintoaineista ja padottaa vesi niin että sen pinta 
pysyy lähes samalla tasolla. Tämä osa esittelee seisovan 
veden teknisiä ja laadullisia haasteita.

Uoman puistomaiselle alueelle sijoittuva viimeinen osa 
esittelee loivalaitaista tulvaniittyä, jossa esitellään 
monilajisen kaupunkikasvillisuuden käyttöä huleveden 
hallinnassa. Uoman pohjan muotoilu luo 
monitoiminnallisen hulehallinnan esimerkkejä, joissa 
alueen aktiivinen käyttö ja kasvillisuus huomioivat 
ajoittain alueelle tulvivan veden.

Nykyisestä pelto-ojasta muokataan polveileva tulvatasanteiden 
sarja. Siinä perusvirtaamalle on varattu selkeä reitti, mutta 
sadetilanteissa vesi mahtuu nousemaan kasvipeitteisille 
reuna-alueille. Tämän osan tavoitteena on esitellä kosteusolojen 
mukaan muuttuvaa kasvillisuutta, joka osaltaan tukee veden 
laaduun parantamista. Maisemallisesti alue sulautuu laajojen 
peltoalueiden yhteyteen.
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